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GAMME :
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Storage 24

281, rue Blanche Selva,

66000 Perpignan

UB 3+
L'UB 3+ est fabriqué à la main. Un filtre

polarisant rotatif sil-on (linéaire) de Hegener
est disponible.

42100

UB 4
UB 4 offre des éléments ergonomiques

optimisés pour l'utilisateur en ce qui
concerne l'axe du cyclindre, le PD, le pont de

nez et le réglage de l'arc.

42500

UB 5
Conçues avec précision et ergonomie, elles

offrent confort et ajustements personnalisés.
Idéales pour professionnels et enfants.

42550

UB 6
L’UB6 offre une polyvalence pour des

corrections optiques précises. Légères et
confortables, elles intègrent des

fonctionnalités avancées pour des résultats
de mesure optimaux

42600

Lunettes d’essai
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DONNÉES TECHNIQUES

UB6
Distance inter pupillaire (PD) 46 à 80 mm

2.5° de gradationEchelle

Poids 60.2 grammes

92 – 130 mmLongueur de la branche

Inclinaison de la branche (haut/bas) +12° / -14.5°

4Nombre de positions de verres devant

Nombre de positions de verres derrière 2

38 mmDiamètre des verres

Zone de rotation (devant) 360°

3 - 14 mmMesure de la distance cornéenne

En option Verre polarisé linéaire / circulaire - 45° / 135°

UB 3+
Distance inter pupillaire (PD) 50 - 80 mm

5°Echelle

Poids 52 g

96 - 132 mmLongueur de la branche

Inclinaison de la branche (haut/bas) 25°/12°

3Nombre de positions de verres devant

Nombre de positions de verres derrière 2

38 mmDiamètre des verres

Zone de rotation (devant) 360°

0 - 14 mmMesure de la distance cornéenne

En option Filtre polarisant linéaire (par Hegener) 45°/135°

UB 4
Distance inter pupillaire (PD) 48 - 80 mm (1.9 - 3.2 in)

1 mm (0.04 in)Echelle

Poids 72 g (2.6 oz)

88 - 124 mm (3.5 - 4.9 in)Longueur de la branche

Inclinaison de la branche (haut/bas) 14.5°/ 8°

3Nombre de positions de verres devant

Nombre de positions de verres derrière 2

38 mm (1.5 in)Diamètre des verres

Réglage de la hauteur ± 4 mm (0.16 in)

0,25 mm (0,01 in)Précision de lecture avec l'échelle à vernier 

UB 5
Distance inter pupillaire (PD)

Longueur de la branche

40 - 72 mm

Réglable
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